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AAVA AALTO -verhomallisto 

Aava Aalto akustiikkaverhoilla voit luoda tiloja, jotka vaimentavat tilassa olevaa ääntä ja näin 
rauhoittavat tilaa ja lisää viihtyvyyttä. Akustiikkaverhot vaimentavat tilassa olevaa ääntä ja 
toimivat tarvittaessa tilanjakajana. Aava Aalto verho valmistetaan aina tilaan sopivaksi mittojen 
mukaan ja toimitetaan asennusta vaille valmiina pakettina*. Kaikki malliston verhot ommellaan 
ja valmistetaan Kokkolassa. Tarpeesta riippuen Aava Aalto mallistosta löydät 
kustannustehokkaita, pimentäviä ja sisustuksellisempia vaihtoehtoja. Tekstiilit ovatkin usein 
nopein ja kustannustehokkain tapa vaikuttaa tilan akustiikkaan. 

Verhojen akustoiviin ominaisuuksiin vaikuttavat mm. kankaan struktuuri, huokoisuus ja paino 
sekä verhojen asennustapa. Paras tulos akustoinnin kannalta saadaan, kun kangas on runsaasti 
poimutettuna** ja verhot ulottuvat kiskosta lattialinjaan. Olemme valinneet kankaat 
kokonaisuuksiin siten, että niiden lähtökohtina ovat akustointiominaisuudet sekä laadukkuus. 
Vaimennusmateriaaleille on määritelty standardin mukaiset absorptioluokat, jotka merkitään 
kirjaimin A-E. A-luokan tuotteet vaimentavat ääntä parhaiten. 

*Asennusta vaille valmis -verhopaketti 
Vakiona verhopaketti sisältää mittaan ommellut verhot, joissa koukut ovat valmiina paikallaan. 
Toimitus sisältää oletuksena valkoiset alumiinikiskot (saatavilla myös musta tai hopea), 
päätypalat, kiinnikkeet tarpeen mukaan kattoon tai seinään ja rullaliu´ut. Verho on 
yksinkertainen asentaa ja se onnistuu toimitukseen kuuluvilla ohjeillamme jokaiselta. Kiskon 
saa halutessa tuotua alas katosta jatkotangolla. Huomioi verhon korkeutta mitattaessa 
haluamasi siivousvara. Yleisesti käytetty siivousvara on 2cm. 

**Verhon poimutuskerroin 
Valmiin verhon leveys on noin 1.4 (tai 1.8) kertaa ilmoittamanne leveys, jolloin verho on 
aaltoilevassa muodossa poimutettuna ja näin saavutetaan hyvä akustoiva lopputulos.  
Huom. Purjerenkailla toimitetuissa verhoissa ei ole mukana verhotankoa.  

1.8 purjerengas (ei sisällä tankoa)1.8 wave1.4

H-kisko 32x15mm Päätypala Kattokiinnitys Seinäkiinnitys Rullaliuku



AAVA AALTO 1.0 - VAKIOVERHO 

AALTO 1.0 akustoverho on edullinen ja hyvä vaihtoehto kun halutaan akustoida tiloja.  
Verho soveltuu hyvin myös, kun halutaan jakaa tilaa.  

Käyttökohde esim.: studiot, koululuokat, ravintolat ja yksityiskodit. 
Materiaali: 100% puuvilla 
Akustoluokka: C 
Leveys: 300cm  
Paino: 300g/m2 
Paloluokitus: EN 13373-C1, Önorm-B1-Q1-TR1, DIN 4102 B1  
(palokäsittely ei ole vedenkestävä vaan käsittely uusitaan pesun jälkeen) 
Värit: värikartan mukaan 

331 72 74 313 0001 02

03 42 402 60 62
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AAVA AALTO 2.0 - PIMENTÄVÄ VERHO 

Edullinen ja hyvä vaihtoehto, kun halutaan akustoida ja pimentää tiloja. Verho toimii 
akustoinnin lisäksi pimentävänä verhona tilassa (Pimennysarvo on 99.5%). 

Käyttökohde esim.:  studiot, koululuokat, ravintolat ja yksityiskodit ym. 
Materiaali: 100% kierrätetty polyesteri 
Akustoluokka: C 
Leveys 300cm  
Paino: 245 g/m2 
Paloluokitus: kyllä 
Värit: värikartan mukaan 

43 50 36 74 98 35 42 59 66 73 80

97 03 10 27 34 41
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AAVA AALTO 3.0 - SISUSTUSVERHO 

AALTO 3.0 akustoverho on hyvä vaihtoehto, kun halutaan käyttöön laaja värikartta ja 
vaatimustaso on korkeampi. Kankaat ovat erittäin laadukkaita ja kulutuksenkestäviä. Kangas 
täyttävää julkisten tilojen vaatimukset kaikilta osin. Verho soveltuu hyvin myös, kun halutaan 
jakaa tilaa. 

Käyttökohde esim.: julkiset tilat ja yksityiskodit. 
Materiaali:  100% polyesteri 
Akustoluokka: C 
Leveys 300cm  
Paino:250g/m2 
Paloluokitus: EN13773 class 1 (addict) 
Värit: värikartan mukaan 

 

0521 0422 0624 0810 0734 0911 1331

0381

1938

2562

0225 1432 0116 1012 1230 1114

2083

2877

2253 1854 1759 1644

2770 2668 2466 2365

2151

2980
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AAVA AALTO 4.0 - PIMENTÄVÄ SAMETTIVERHO 

Vankka ja tehokas vaihtoehto, kun halutaan akustoida laadukkaasti ja tarvitaan 100% pimentävä 
(Blackout) ominaisuus. Verho soveltuu monenlaiseen akustointiin. Verho on kestävä, vahva ja 
hyvät akustiset ominaisuudet omaava. Tämä on erittäin suosittu akustoiva kangas, kun halutaan 
samalla pimentää tilaa. 

Käyttökohde esim.: studiot, koululuokat ja yksityiskodit ym. 
Materiaali: 100% polyesteri 
Akustoluokka: D 
Leveys 280cm  
Paino: 400g/m2 
Paloluokitus: kyllä 
Värit: värikartan mukaan 

16 23 30 54 61 78 85 92 08 15 22 39

46 53 60 77 84 91 07 14 21 52 69 15
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AAVA AALTO 4.1 - SAMETTIVERHO 

Vankka ja tehokas vaihtoehto, kun halutaan akustoida tiloja tehokkaasti verholla. esim. 
näyttämötiloja.  Verho soveltuu monenlaiseen akustointiin. Verho on kestävä, vahva ja 
erinomaiset akustiset ominaisuudet omaava. Tämä on erittäin suosittu kangas perinteisissä 
näyttämökankaissa juuri näiden ominaisuuksien vuoksi. 

Käyttökohde esim.: studiot, koululuokat  ja yksityiskodit ym. 
Materiaali: 100% polyesteri 
Akustoluokka: B 
Leveys 140cm  
Paino: 414 g/m2 
Paloluokitus: kyllä 
Värit: värikartan mukaan 

10 27 34 41 58 65 72 89 96

02 19 26 33 40 57 64 71 88

95 01 18 25 32 49 56
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AAVA AALTO 5.0 - VILLAVERHO 

Aalto 5.0 akustoverho on tyylikäs ja tehokas villapohjainen vaihtoehto kun halutaan akustoida 
verhoilla näyttävästi. Verho soveltuu monenlaiseen akustointiin. Verho on kestävä, vahva ja 
hyvät akustiset ominaisuudet omaava. Tämä on erittäin suosittu kangas juuri näiden 
ominaisuuksien vuoksi. 

Käyttökohde esim.: studiot, koululuokat, ravintolat ja yksityiskodit ym. 
Materiaali: 70% villa, 30% polyesteri 
Akustoluokka: C 
Leveys 140cm (rullassa noin 60m) 
Paino:325g/m2 
Paloluokitus: kyllä 
Värit: värikartan mukaan 

08 48 68 28 78 18 38 58

929888 06 26 66 16 36 46

56 96 76 86 20 32 60

70 00 10 30 27

42 52 62 43 03 13 23 33 04

24 34 44 85 95 35 55 75 996

05 65 15 25 45

22 1102

40 50
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AAVA AALTO 5.1 - VILLAVERHO 

Tyylikäs villapohjainen vaihtoehto kun halutaan sisustaa verhoilla näyttävästi. Verho soveltuu 
monenlaiseen akustointiin. Verho on kestävä, vahva ja hyvät akustiset ominaisuudet omaava. 
Tämä on erittäin suosittu kangas juuri näiden ominaisuuksien vuoksi. 

Käyttökohde esim.: studiot, koululuokat, teatterit ym. 
Materiaali: 70% villa, 25% polyesteri, 5% muita kuituja 
Akustoluokka: Ei mitattu 
Leveys 150cm  
Paino:370g/m2 
Paloluokitus: kyllä 
Värit: värikartan mukaan 

100 111 102 103 201 202 203 403

500 501 502 600 300 400 401 402
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Pyydä meiltä tarjous verhotilauslomakkeen kautta 
tai ota yhteyttä info@akustiikkapalvelut.fi 

AKUSTIIKKAPALVELUT 
Itäinen Kirkkokatu 16  

67100 Kokkola 

https://www.akustiikkapalvelut.fi/tuotemerkit/aava/aalto-1.0
mailto:no_reply@apple.com

