
Tietoa taittoverhosta
-vaimentaa häiritsevät äänilähteet
-absorbointiluokka A
-erinomainen tilanjakaja
-leveys 1400mm 
-paksuus 25mm 
-korkeus max. 3000mm

Verho vähentää melua noin 12dB, mikä johtaa äänitason puolittumiseen.
Mittaus on suoritettu Akustikverstanissa Ruotsissa.

Soft  Taittoverho
Tilanjakaja, akustoiva elementti ja verho yhdessä

©

Pehmeällä Soft taittoverholla voidaan helposti luoda rauhallista äänimaailmaa
monenlaisiin tiloihin.Taittoverho koostuu silityskestävästä materiaalista ja verhon
ydin akustoivasta materiaalista. Taittoverho antaa mahdollisuuden itse ohjata 
huoneen akustointia esim. musiikkiluokat, kokoontumistilat, kotiteatterit jne. 
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Acqwool kangas

Acqwool kangas valmistetaan Ruotsissa Lundin kylässä. Acqwool on 100% villaa

Huomioi että kankaan sävy pdf-tiedostossa voi olla sävyltään hieman erillainen kuin
luonnossa. 
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Vakiokisko

Kulmakisko

S-kisko

Lisäosat

Kiinnikkeet
Soft taittoverhoa voi kiinnittää kattoon tai seinään.

Kiskojen vakiomitat ovat 1,45m ja 2,90m. Yhdelle 1,45m kiskolle menee yksi 
verho ja 2,90m pitkälle kiskolle menee kaksi verhoa. Yksi verho peittää noin
1.4m leveän alueen.

Kattokiinnike

Kattojärjestelmän kiinnikkeet

Seinäkiinnike

Ripustusosa

Päätypala

Koukku

Jatkopala

Päätykiinnike

Varusteet
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